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[bookmark: _Toc28921]1绪论
水利工程管理与保护范围划定工作是根据《中华人民共和国水法》、《湖南省实施＜中华人民共和国水法＞办法》的有关规定和《水利部关于开展河湖管理和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号）、《水利部关于加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水运管〔2018〕339号）文件的精神和“依法依规、因地制宜、尊重历史、符合实际”的工作原则，开展的一项河湖生态空间管控基础工作，同时也是我省水利基础设施空间布局规划这一重大项目前期工作的主要内容。
划界的目的是建立范围明确、权属清晰、责任落实的水利工程管理保护责任体系，实现水利工程有效管理，支撑和促进经济社会可持续发展。依法划定水利工程管理与保护范围是“水利工程补短板，水利行业强监管”的基础工作，是确保水利工程安全和效益充分发挥的重要抓手，是水利行业扭转“重建轻管”局面的关键一环，是水利基础设施实现有效空间管控的必然途径，是全力保障我省水安全的战略举措，对水利行业的长远发展具有重大意义。


[bookmark: _Toc23762]1.1祁阳市基本情况
祁阳市位于湖南省西南部，地处湘江中上游，是永州的北大门。东接常宁市，南临新田县、宁远县、双牌县和郴州桂阳县，西抵永州市零陵区和冷水滩区，北连衡阳祁东县，地理坐标为东经110°35′-112°14′，北纬26°02′-26°51′之间，东西横跨64.5公里，南北纵长90.5公里，总面积2538平方公里。全市辖22个镇（街道办事处），614个行政村（社区）。2019年祁阳市户籍人口106.4万人，常住人口85.67万人，其中农业人口42.32万人，城镇人口43.35万人。全市地区生产总值332.06亿元，人均地区生产总值38769.7元，全市粮食种植面积89.4千公顷，祁阳是一个农业大市，是湖南省粮食生产重要基地，全市粮食总产量57.2万吨。
[bookmark: _Toc31563]1.2划界依据
1.2.1法律法规
（1）《中华人民共和国水法》（2016 年修正）
（2）《中华人民共和国防洪法》（2016 年修正）
（3）《中华人民共和国土地管理法》（2019 年修正）
（4）《中华人民共和国河道管理条例》（2018 年修正）
（5）《地图管理条例》（2015 年）
（6）《湖南省实施＜中华人民共和国水法＞办法》（2012 年修订）
（7）《湖南省实施＜中华人民共和国防洪法＞办法》（2018年修订）
（8）《湖南省实施＜中华人民共和国土地管理法＞办法》（2016 年修正本）
1.2.2政策文件
（1）《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》（国土资发〔2001〕355号）》
（2）《水利部关于深化水利改革的指导意见》(水规计〔2014〕48号)
（3）《水利部关于加强河湖管理工作的指导意见》（水建管〔2014〕76号）
（4）《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号）
（5）《水利部关于加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水运管〔2018〕339号）
（6）《关于做好全省水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（湘水发〔2020〕8号）
（7）《关于加快推进全省水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（湘水办函〔2020〕213号）
1.2.3规程规范
（1）《防洪标准》（GB50201-2014）
（2）《水库工程管理设计规范》（SL106-2017）
（3）《水闸设计规范》（SL265-2016）
（4）《堤防工程管理设计规范》（SL/T171-2020）
（5）《堤防工程设计规范》（GB50286-2020）
（6）《泵站设计规范》（GB/T50265-2010）
（7）《灌溉与排水工程设计标准》（GB52088-2018）
（8）《蓄滞洪区设计规范》（GB50773-2012）
（9）《调水工程设计指南》（SL430-2008）
（10）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）
（11）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）
（12）《水利对象分类与编码总则》（SL/T213-2020）
（13）《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009）
（14）《水利水电工程测量规范》（SL197-2013）
（15）《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T7930-2008）
（16）《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量外业规范》（GB/T7931-2008）
（17）《国家基本比例尺地形图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T20257.1-2017）
（18）《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T13923-2006）
（19）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（GH/T2009-2010）
（20）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2009）
（21）《湖南省水利工程管理与保护范围划界技术指南（试行）》（湘水办函〔2020〕227号）
[bookmark: _Toc60738483][bookmark: _Toc7231]1.3 划界成果
祁阳市大中型及重点小型水利工程管理与保护范围划定成果主要包括文字报告、数据库、图件和表格成果等，相关成果的坐标系统均采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准、高斯-克吕格投影，标准3度分带，中央子午线111度。主要成果内容如下：
[bookmark: _Toc60738484]1.3.1 文字报告
《湖南省祁阳市大中型及重点小型水利工程管理与保护范围划界方案》。
[bookmark: _Toc60738485]1.3.2 数据库
祁阳市大中型及重点小型水利工程管理与保护范围划界成果数据库，格式为ArcGIS 10 File Geodatabase。
[bookmark: _Toc60738486]1.3.3 图件成果
祁阳市32个水库工程、3个灌区、2个泵站、10个水闸管理与保护范围划定成果图441幅。成果图件采用A3分幅，各水利工程划定成果图件依据其空间范围采用1:2000比例尺，成果图件电子格式为PDF。
[bookmark: _Toc60738487][bookmark: _Toc60738488]1.3.4 表格成果
包括各水利工程管理范围电子界桩成果表、电子告示牌成果表，及保护范围电子界桩成果表、电子告示牌成果表。上述表格记录了各电子界桩、电子告示牌的坐标系统、高程系统、编号、所在位置（地名）、X坐标、Y坐标及高程等信息，涉及电子界桩3926个，电子告示牌199个。
1.3.5 其它成果
主要包括记录划界工作过程的各类照片资料、收集的各类基础资料等。


[bookmark: _Toc7416]2水利工程基本情况
[bookmark: _Toc9728]2.1水利工程分布情况
全市大中型水利工程和小（1）型水库管理与保护范围划定对象涉及中型水库大江、内下、龙江桥等3座中型水库，文家冲、石洞源等29座小（1）型水库；大江、石喝、龙江桥3座中型灌区；于家冲、喝罗滩2个Ⅲ级泵站；老屋冲、豹虎龙、白茅滩等10个大中型水闸；总体情况如表2-1所示，总体分布图如图2-1所示。
表2-1祁阳市水利工程总体情况表
	市州
	县市区
	水利工程

	永州市
	祁阳市
	水库（座）

	
	
	小计
	大型
	中型
	小（1）型

	
	
	32
	0
	3
	29

	
	
	灌区（座）

	
	
	小计
	大型
	重点中型

	
	
	3
	0
	3

	
	
	泵站

	
	
	小计
	Ⅲ级

	
	
	2
	2

	
	
	水闸

	
	
	小计
	大型
	中型

	
	
	10
	2
	8



[image: 祁阳县水利工程划界工程水系图]
图2-1 祁阳市水利工程总体分布图
祁阳市此次划界对象总体分布呈现两个特征：一是覆盖范围较广，全县由南至北，由西至东均有分布；二是由于南部山区较多导致南北差异明显，水库、灌区、水闸、主要集中于中、北部地区的乡镇。水利工程空间位置分布情况如图2-2所示。
[image: 祁阳县水利工程划界工程分布图无影像]
图2-2祁阳市大中型水利工程及重点小型水库空间位置分布图
[bookmark: _Toc60738491][bookmark: _Toc1923]2.2 水库基本信息
（1）内下水库
内下水库属于祁阳市内下电站管理局管理，水库注册登记号为：43110030007-A4。水库位于湘江二级支流白水支流大黄系河上游，枢纽坐落在祁阳市八宝镇内下村，地理坐标为东经112°06′03＂，北纬26°07′58＂。于2008年完成除险加固。
枢纽工程主要由大坝、发电输水隧洞、放空底孔、电站等主要建筑物组成。大坝为浆砌石重力坝，最大坝高76m，坝顶高程473m（56黄海高程），坝顶轴线长214m，坝顶宽7m；溢流坝布置在河道中部，长27m，装2扇10m*9.3m(宽*高)弧形闸门，溢流堰净宽20m，溢流堰顶高程461m（56黄海高程），采用挑流效能。
坝址控制集雨面积155.00km2，坝址以上干流长度30.00km，干流平均坡降0.9%，多年平均年径流1.53亿m3，正常蓄水位470.00m（56黄海高程），正常库容6800万m3；校核洪水位470.43m（56黄海高程），总库容6923万m3；死水位430.00m（56黄海高程），相应死库容412万m3，灌溉面积22000亩。是一座以灌溉为主，兼有防洪、养鱼等综合效益的中型水利工程。

（2）大江水库
大江水库属于祁阳市大江水库管理所管理，水库注册登记号为：43110030006-A4。水库位于湘江一级支流白水支流昌木套河，枢纽坐落在祁阳市南部的肖家镇，地理坐标为东经111°56′49＂，北纬26°17′35＂。于2002年完成除险加固。
大江水库枢纽工程主要由大坝、引水发电建筑物、电站厂房、开关站和渠系建筑物等组成。地形以山地为主，水库岸线均为自然岸线段。水库大坝为浆砌石重力坝，坝坝顶轴线长154.50m，坝顶高程185.50m（假设高程），坝顶宽11.0m，最大坝高56.90m。溢流坝段位于河床中部，长度为24.50m，设两孔表孔溢流。溢流面堰顶高程为175.50m（假设高程）。
水库控制集雨面积117.90km2，坝址以上干流长度6.20km，河床坡降大，为14.40‰。500年一遇水库校核洪水位184.56m（假设高程），50年一遇设计洪水位184.50m（假设高程），正常蓄水位184.50m（假设高程），死水位146.00m（假设高程）。水库总容4950万m3，死库容105万m3，兴利库容4845万m3，调洪库容355万m3，灌溉面积168400亩。是一座以灌溉、发电、防洪、供水等综合效益的中型水利工程。
（3）龙江桥水库
龙江桥水库属于祁阳市龙江桥水库管理所管理，水库注册登记号为：43110030005-A4。水库位于位于湘江二级支流祁水支流燕子岩溪上游，枢纽坐落在祁阳市文明铺镇，坝址距祁阳市城45km。地理坐标为东经111°37′41＂，北纬26°46′29＂。于2006年完成除险加固。
龙江桥水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水涵洞等主要建筑物组成，大坝为均质土坝，最大坝高31.95m，坝顶高程239.40m（假设高程），坝顶宽度5.00m，坝顶轴线长214m，最大坝底宽173.96m。溢洪道位于大坝右岸，为开敞式正槽溢洪道，堰顶高程233.99m（假设高程），总宽度14m，消能方式为消力池底流消能。
水库坝址控制集雨面积20.20km2，坝址以上干流长度8.34km，干流平均坡降2.90‰，总库容1102.2万m3，该水库正常蓄水位233.99m（假设高程），相应正常库容908万m3。死水位为211.06m（假设高程），相应死库容为6.00万m3。设计灌溉面积47100亩。是一座以灌溉为主，兼有防洪、养鱼等综合效益的中型水利工程。
（4）高彼塘水库
高彼塘水库属于祁阳市长虹街道办事处管理，水库注册登记号为：43112140019-A4。水库位于位于湘江水系祁水一级支流东风水上游，枢纽坐落在祁阳市长虹街道办事处东风社区，距祁阳市城6km。地理坐标为东经111°48′42＂，北纬26°38′09＂。于2010年完成除险加固。
高彼塘水库枢纽工程主要由主、副坝、溢洪道、输水高低涵洞和进水卧管等组成。主坝为均质土坝，现状坝顶轴线长140.00m，坝顶宽4.58m，最大坝高为14.58m，坝顶高程为127.67m（56黄海高程）。副坝坝顶高程127.51m，最大坝高11.00m，坝顶长度85.00m，坝顶宽度4.11m；主坝右侧溢洪道位于主坝右侧，堰型为宽顶堰，堰顶高程127.00m（56黄海高程），堰顶宽8m。
高彼塘水库坝址以上控制流域面积为2.59km2，干流长度为3.15km，干流平均坡降为10.09‰。总库容174.10万m3，水库正常蓄水位为127.00m（56黄海高程），相应正常库容为148.00万m3；30年一遇设计洪水位127.36m（56黄海高程），相应库容为166.9万m3；死水位为116.00m（56黄海高程），相应死库容为0.7万m3。设计灌溉面积0.46万亩，实际灌溉面积0.35万亩。是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养鱼等综合利用的小（1）型水利工程。
（5）四角丘水库
四角丘水库属于祁阳市龚家坪镇人民政府管理，水库注册登记号为：43112140012-A4。水库位于位于湘江水系祁水一级支流古木堰水上，枢纽坐落在祁阳市龚家坪镇四角丘村境内，距龚家坪镇8km。地理坐标为东经111°39′05＂，北纬26°49′33＂。于2010年完成除险加固。
枢纽工程主要包括大坝、溢洪道、输水建筑物和灌区建筑物等。大坝为均质土坝，坝顶高程246.51m（假设高程），最大坝高33.0m；坝顶宽度4.85m，坝顶轴线长130.6m。溢洪道位于大坝右岸，为正槽式宽顶堰，由溢流堰、槽身段组成，堰顶高程244.00m（假设高程），溢洪道过水宽度9.00m。
坝址以上控制流域集水面积4.74 km2，多年平均降雨量1375.3mm。总库容为243.30 万m3，水库正常蓄水位为244.00m（假设高程），相应正常库容为212.5万m3；死水位为214.80m（假设高程），相应死库容为4.4万m3。该水库主要是承担农业灌溉，同时兼顾防洪功能。其中设计灌溉面积0.50万亩，保护耕地面积5100亩，保护人口8000人。是一座以灌溉为主，兼顾防洪保安、养鱼等综合效益的小（1）型水利工程。
（6）东江源水库
东江源水库属于祁阳市潘市镇水利水电管理站管理，水库注册登记号为：43112140024-A4。水库位于湘江支流祁水上游，枢纽坐落在祁阳市潘市镇曾家岐村，距祁阳市城区35km，距祁羊公路1km。地理坐标为东经111°59′18＂，北纬26°29′11＂。东江源水库于1965年9月建成，于2010年完成除险加固。
枢纽工程主要包括大坝、溢洪道、输水设施等主要建筑物构成。工程等级为Ⅳ等，主要建筑物为4级，次要建筑物为5级。大坝为粘土心墙坝，最大坝高32.00m，坝顶宽度3.60m，坝顶高程124.60m（假设高程），坝长125.00m。溢洪道位于大坝左岸坝端，型式为宽顶堰，堰顶高程118.90m（假设高程），堰顶宽4m。
水库控制集水面积为6.00 km2，干流长4.00km，干流平均坡降20‰。总库容174.98万m3，水库正常蓄水位为118.90m（假设高程），正常库容118.80万m3，死水位93m（假设高程），死库容7.60万m3。设计灌溉面积5600亩，实际灌溉面积5000亩。该水库是一座以灌溉为主，兼顾养殖的小（1）型水利工程。
（7）丁源冲水库
丁源冲水库属于祁阳市文富市镇人民政府管理，水库注册登记号为：43112140014-A4。水库位于湘江一级支流祁水河的支流上游，水库枢纽位于祁阳市文富市镇南河岭村境内。水库大坝距离祁阳市城区25km，距322国道及湘桂县1.5km。地理坐标为东经111°51′32＂，北纬26°44′40＂。丁源冲水库大坝于1958年9月动工修建，1959年12月竣工，于2009年完成除险加固。
枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水涵等组成。大坝为均质土坝，最大坝高26.00m，坝顶宽度8.00m，坝底宽173.00m，坝顶高程122.00m（假设高程），坝长147.00m。溢洪道位于大坝右岸，为侧槽式宽顶堰，溢洪道长120.00m，堰顶高程119.00m（假设高程），堰顶宽4.50m。
水库控制集雨面积4.7 km2，坝址以上干流长3km，干流平均坡降20‰。水库总库容257.20万m3，正常蓄水位119.00m（假设高程），正常库容216.00万m3，死水位100.00m（假设高程），死库容7.50万m3。灌溉农田4900亩；丁源冲水库是一座以灌溉为主，兼顾养殖的小（1）型水利工程。
（8）陶家冲水库
陶家冲水库属于祁阳市黎家坪镇人民政府管理，水库注册登记号为：43112140015-A4。水库位于湘江一级支流祁水水系，水库枢纽位于湖南省祁阳市黎家坪镇三冲村。地理坐标为东经111°51′30＂，北纬26°43′11＂。陶家冲水库于1970年12月建成，于2009年完成除险加固。
水库枢纽建筑物主要由大坝、溢洪道、灌溉输水高涵、低涵等建筑物组成。大坝坝型为均质土坝，坝顶高程159.4m（假设高程），最大坝高29.00m，坝长146.00m，坝顶宽5.00m。溢洪道位于大坝右岸，开敞式溢洪道，溢流堰为宽顶堰，堰顶高程154.50m（假设高程），堰顶宽度4.00m，采用面流消能。
陶家冲水库水库控制集雨面积2.70km2，坝址以上干流长度1.72km，干流平均坡降13.6‰。总库容128.34万m3，水库设计正常蓄水位154.50m（假设高程），正常库容107.80万m3，死水位134.50m（假设高程），死库容8.20万m3。是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养殖等综合利用功能的小（1）型水利工程。
（9）长塘冲水库
长塘冲水库属于双牌灌区祁阳市支渠管理所管理，水库注册登记号为：43112140001-A4。水库位于湘江一级支流湘江小溪上游，水库枢纽位于位于湖南省祁阳市观音滩镇团胜村。地理坐标为东经111°53′20＂，北纬26°27′59＂。建成于1973年3月，于2008年完成除险加固。
水库枢纽主要由大坝、溢洪道、灌溉输水高涵、中涵、导流放空低涵等建筑物组成。大坝坝型为均质土坝，坝顶高程126米（56黄海高程），最大坝高26米，坝顶轴线长228m，坝顶宽5m。溢洪道位于大坝右岸，目前为开敞式溢洪道，溢流堰为实用型堰，堰顶高程122.00m（56黄海高程），堰顶宽度4.9m，采用底流效能。
水库控制集雨面积3.5km2，干流长度为2.5km，干流平均坡降为25‰。总库容341.20万m3。水库设计正常蓄水位122.00m（56黄海高程），正常库容292.4万m3，死水位101.00m（56黄海高程），死库容2.60万m3。水库设计灌溉面积1.3万亩。长塘冲水库是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养殖等综合利用功能的小（1）型水利工程。
（10）波罗山水库
波罗山水库属于祁阳市长虹街道办事处管理，水库注册登记号为：43112140018-A4。水库位于祁水流域东溪源水上游，水库枢纽座落在祁阳市长虹街道办事处光华村。地理坐标为东经111°47′46＂，北纬26°39′23＂。水库建成于1963年2月，于2008年完成除险加固。
水库枢纽工程由大坝、溢洪道和高低涵放水设施等。大坝为均质土坝，坝项高程为131.50m（假设高程），最大坝高11.50m，坝顶宽4m，坝顶轴长178m。溢洪道位于大坝右侧，为开敞式宽顶堰，堰项宽3.8m，堰顶高程为129.40m（假设高程），采用底流消能。
水库控制集雨面积3.74km2，干流长度为2.1km，干流平均坡降为30‰。水库总库容143.60万m3，水库正常蓄水位129.40m（假设高程），相应库容109万m3。死水位123.50m（假设高程），死库容18万m3。设计灌溉面积4208亩。波罗山水库是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合效益的小（1）型水利工程。
（11）大桥水库
大桥水库属于祁阳市下马渡镇人民政府管理，水库注册登记号为：43112140022-A4。水库位于祁阳市祁水流域东溪源水，水库枢纽座落在祁阳市下马渡镇司马源村。地理坐标为东经111°54′36＂，北纬26°41′10＂。建成于1958年11月，于2008年完成除险加固。
枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水涵洞等组成。大坝为均质土坝，最大坝高31.60m，坝顶高程131.60m（假设高程），坝顶轴线长125m，坝顶宽4m；溢洪道为开敞式宽项堰，位于坝左端，堰项高程128.80m（假设高程），堰宽11.0m；放水涵进口底板高程102.80m；
水库控制流域面积4.74km2，干流长度为1.65km，干流平均坡降为25‰。水库总库容265.9万m3，正常蓄水位164.06m（假设高程）；相应库容230.4万m3，死水位102.80m（假设高程），死库容0.4万m3。设计灌溉农田5200亩。大桥水库是一座以灌溉为主，兼有防洪保安、养殖等综合效益的小（1）型水利工程。
（12）水口庙水库
水口庙水库属于祁阳市潘市镇水利水电管理站管理，水库注册登记号为：43112140025-A4。水库位于湘江水系一级支流上堡桥水，水库枢纽座落在祁阳市潘市镇下七渡村。地理坐标为东经111°57′46＂，北纬26°31′13＂。建成于1970年12月，于2011年完成除险加固。
水口庙水库工程主要由大坝、溢洪道、输水涵洞和进水卧管等组成。大坝为均质土坝，最大坝高为23.06m，坝顶宽度5.6m，坝顶轴线长170m。坝顶高程为159.35m（56黄海高程）。溢洪道为梯形实用堰，堰顶高程为155.80m（56黄海高程），溢洪道过水宽度为12.0m。
水库控制流域面积6.64km2，干流长度为4.55km，干流坡降为39.93‰。水库总库容196.6万m3，水库正常蓄水位为155.80m（56黄海高程），相应正常库容为154万m3；死水位为141.80m（56黄海高程），相应死库容为11.6万m3。设计灌溉面积3300亩。该枢纽工程是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养鱼等综合利用的小（1）型水利工程。
（13）楠木皂水库
楠木皂水库属于祁阳市羊角塘镇人民政府管理，水库注册登记号为：43112140027-A4。水库位于位于湖南省永州市祁阳市羊角塘镇北部，水库枢纽座落在永州市祁阳市羊角塘镇雪坪村境内。地理坐标为东经112°00′47＂，北纬26°38′07＂。建成于1973年12月，于2011年完成除险加固。
楠木皂水库工程主要由大坝、溢洪道、输水涵洞和进水卧管等组成。大坝为粘土心墙土坝，最大坝高为30.94m，坝顶高程为184.56m（56黄海高程）。溢洪道为折线型实用堰，堰顶高程为180.00m（56黄海高程），溢洪道过水宽度为10.0m。
水库控制流域面积7.91km2，干流长度5.03km，干流平均坡降72.65‰。水库总库容196.6万m3，水库正常蓄水位为180.00m（56黄海高程），相应正常库容为122.5万m3；死水位为162.04m（56黄海高程），相应死库容为8.1万m3。设计灌溉面积4000亩。楠木皂水库是一座具有防洪、灌溉、养鱼等综合效益的小（1）型水利工程。
（14）炭木冲水库
炭木冲水库属于祁阳市羊角塘镇人民政府管理，水库注册登记号为：43112140028-A4。水库属湘江水系清江一级支流黄坪水，水库枢纽座落在永州市祁阳市羊角塘镇雪坪村境内，距羊角塘镇3.5km，距祁阳市城60km。地理坐标为东经111°59′56＂，北纬26°38′46＂。建成于1975年2月，于2011年完成除险加固。
炭木冲水库工程主要由大坝、溢洪道、输水涵洞和进水卧管等组成。大坝为均质土坝，最大坝高为24.44m，坝顶高程为190.40m（56黄海高程）。水库正常蓄水位为188.00m（56黄海高程），相应正常库容为136.2万m3，溢洪道为无坎宽顶堰，堰顶高程为188.00m（56黄海高程），溢洪道过水宽度为8.7m。
水库控制流域面积2.09km2，干流长度为2.75km，干流平均坡降为124.17‰。水库总库容158.00万m3，水库正常蓄水位为188.00m（56黄海高程），相应正常库容为136.20万m3；死水位为168.86m（56黄海高程），相应死库容为1.5万m3。设计灌溉面积3400亩。该枢纽工程是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养鱼等综合利用的小（1）型水利工程。
（15）月口冲水库
月口冲水库属于祁阳市文明铺镇人民政府管理，水库注册登记号为：43112140011-A4。水库属湘江水系祁水一级支流宝塔水，水库枢纽座落在祁阳市文明铺镇同德堂村境内，距文明铺镇5.5km，距祁阳市城区35km。地理坐标为东经111°40′44＂，北纬26°44′38＂。建成于1977年1月，于2011年完成除险加固。
月口冲水库工程主要由大坝、溢洪道、输水涵洞和进水卧管等组成。大坝为均质土坝，最大坝高为16.82m，坝顶高程为195.40m（假设高程）。溢洪道为正槽式宽顶堰，堰顶高程为192.70m（假设高程），溢洪道过水宽度为7.0m。
水库控制流域面积3.08km2，干流长度为2.75km，干流平均坡降为21.12‰。水库总库容210.60万m3，水库正常蓄水位为192.70m（假设高程），相应正常库容为180.0万m3；死水位为180.00m（假设高程），相应死库容为3.6万m3。设计灌溉面积4000亩。该枢纽工程是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养鱼等综合利用的小（1）型水利工程。
（16）碧芝塘水库
碧芝塘水库属于祁阳市文明铺镇人民政府管理，水库注册登记号为：43112140010-A4。水库位于湖南省永州市祁阳市文明铺镇西南部，水库枢纽坐落在湖南省永州市祁阳市文明铺镇碧芝塘村境内，距文明铺镇10km，距祁阳市城35km。地理坐标为东经111°42′16＂，北纬26°44′39＂。建成于1971年12月，于2011年完成除险加固。
碧芝塘水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、三个输水涵洞和进水卧管等组成。大坝为均质土坝，最大坝高13.55m，坝顶高程153.01m（假设高程），坝轴线长168m，坝顶宽为10.76m。溢洪道为正槽式宽顶堰，堰顶高程为152.50m（假设高程），溢洪道过水宽度为2.05m。
水库控制流域面积0.50km2，干流长度为0.85km，干流平均坡降为26.69‰。水库总库容136.10万m3，水库正常蓄水位为152.50m（假设高程），正常库容为128.0万m3；死水位为142.00m（假设高程），相应死库容为2.1万m3。设计灌溉面积4300亩。该枢纽工程是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养鱼等综合利用的小（1）型水利工程。该枢纽工程是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养鱼等综合利用的小（1）型水利工程。
（17）大堰水库
大堰水库属于祁阳市大村甸镇水利水电管理站管理，水库注册登记号为：43112140017-A4。水库属湘江水系祁水一级支流祠堂坪水，水库枢纽坐落在湖南省祁阳市大村甸镇联星村境内，距祁阳城区20km。地理坐标为东经111°45′46＂，北纬26°41′34＂。建成于1973年3月，于2011年完成除险加固。
枢纽建筑物主要包括大坝、溢洪道、输水建筑物等。大坝为均质土坝。大堰水库共有四个坝，分别为主坝、1#副坝、2#副坝、3#副坝，均为均质土坝。主坝坝高9.21m，坝顶高程133.23m（56黄海高程），最大坝高9.21m，坝轴线长43.0m，坝顶宽为2.74m，下游无排水棱体。1#副坝坝顶高程133.41m（56黄海高程），最大坝高7.88m，坝轴线长102.0m，坝顶宽为3.45m，下游无排水棱体。2#副坝坝顶高程132.82m（56黄海高程），坝高4.26m，坝轴线长145.5m，坝顶宽为2.73m，排水棱体高程为130.65m（56黄海高程）。3#副坝坝顶高程132.57m（56黄海高程），坝高1.86m，坝轴线长45.0m，坝顶宽为1.0m。溢洪道堰顶高程131.50m（56黄海高程），堰顶宽12.0m。溢洪道下游出口为自然跌水，无消能设施。
水库坝址以上控制流域集水面积为11.8km2，干流长度为6.84km，干流平均坡降为7.94‰。水库总库容187.20万m3，水库正常蓄水位为131.50m（56黄海高程），相应正常库容为123.70m3；死水位为124.62m（56黄海高程），相应死库容为3.4万m3。设计灌溉面积2500亩，该水库是一座以灌溉为主，兼有防洪、养鱼等综合利用的小（1）型水利工程。
（18）烟塘水库
烟塘水库属于祁阳市白水镇人民政府管理，水库注册登记号为：43112140029-A4。水库位于湖南省永州市祁阳市白水镇南部，水库枢纽坐落在永州市祁阳市白水镇烟塘村境内，距白水镇10km，距祁阳市城区35km。地理坐标为东经112°01′47＂，北纬26°23′40＂。建成于1967年12月，于2011年完成除险加固。
烟塘水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水涵洞和放水卧管等永久性建筑物组成。烟塘水库大坝为均质土坝，坝顶高程107.88m（假设高程），最大坝高8.52m，坝顶轴线长163m，坝顶宽4.45m，溢洪道为正槽开敞无坎式宽顶堰，堰顶高程为107.20m（假设高程），溢洪道宽度为6.5m。
水库坝址以上控制流域集水面积为1.12km2，干流长度为1.16km，干流平均坡降为25.35‰。水库总库容122.90万m3，正常蓄水位107.20m（假设高程），相应正常库容109.8万m3；死水位为99.66m（假设高程），相应死库容为0.7万m3。水库设计灌溉面积0.3万亩，实际灌田0.26万亩，尚未充分发挥灌溉效益。是一座具有防洪、灌溉、养鱼等综合效益的小（1）型水利工程。
（19）杨司桥水库
杨司桥水库属于祁阳市茅竹镇水利水电管理站管理，水库注册登记号为：43112140004-A4。水库属于湘江水系滴水岩水，水库枢纽坐落在永州市祁阳市茅竹镇联合村，距茅竹镇10km，距祁阳市城区25km。地理坐标为东经111°45′44＂，北纬26°31′30＂。建成于1977年3月，于2011年完成除险加固。
杨司桥水库枢纽工程主要由主、副坝、溢洪道、三个输水涵洞和进水卧管等组成。主坝为均质土坝，坝顶高程110.97m（假设高程），最大坝高12.91m，坝顶宽度6.52m，坝顶轴线长115m。副坝为均质土坝，坝顶高程111.30m，坝基高程104.55m（假设高程），最大坝高6.75m，坝顶宽度7.08m，坝顶轴线长125m。溢洪道为开敞式正槽溢洪道，由溢流堰、槽身段组成。溢流堰为宽顶堰，堰顶高程108.60m（假设高程），堰顶溢流宽12.5m，溢流道总长107.1m。
水库坝址以上控制流域面积为2.06km2，干流长度为1.94km，干流平均坡降为11.81‰。水库总库容161.30万m3，水库正常蓄水位为108.60m（假设高程），相应正常库容为138.3万m3；死水位为100.60m（假设高程），相应死库容为2.0万m3。设计灌溉面积0.30万亩，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养鱼等综合利用的小（1）型水利工程。
（20）舜塘水库
舜塘水库属于祁阳市龚家坪镇人民政府管理，水库注册登记号为：43112140013-A4。水库属湘江水系祁水一级支流酒塘水，水库枢纽坐落在永州市祁阳市龚家坪镇舜塘村境内，距龚家坪镇5km，距祁阳市城区40km。地理坐标为东经111°39′09＂，北纬26°46′45＂。建成于1967年12月，于2011年完成除险加固。
水库工程主要由主坝、副坝、溢洪道、两个输水涵洞及进水卧管等组成，主坝为均质土坝，最大坝高12.69m，坝顶高程188.29m（假设高程），坝轴线长163m，坝顶宽为3.99m。副坝为均质土坝，最大坝高4.8m，坝顶高程188.12m（假设高程），坝轴线长38m，坝顶宽为3.43m。溢洪道位于主、副坝之间，堰型为正槽式宽顶堰，堰顶高程186.30m（假设高程），堰顶宽4.2m。
水库坝址以上控制流域面积为1.44km2，干流长度为2.19km，干流平均坡降为25.81‰。水库总库容119.90万m3，水库正常蓄水位为186.30m（假设高程），相应正常库容为96.50万m3；死水位为177.85m（假设高程），相应死库容为3.0万m3。设计灌溉面积2500亩，该水库是一座以灌溉为主，兼有防洪、养鱼等综合利用的小（1）型水利工程。
（21）保定安水库
保定安水库属于祁阳市羊角塘镇人民政府管理，水库注册登记号为：43112140026-A4。水库属湘江水系二级支流清江河，水库枢纽坐落在永州市祁阳市羊角塘镇隐仙岩村境内，距羊角塘镇15km，距祁阳市城区60km。地理坐标为东经112°03′05＂，北纬26°36′58＂。建成于1972年12月，于2012年完成除险加固。
保定安水库工程主要由大坝、溢洪道、输水涵洞和进水卧管等组成。大坝为均质土坝，最大坝高为27.47m，坝顶高程为136.76m（假设高程）。溢洪道为正槽式宽顶堰，堰顶高程为132.08m（假设高程），溢洪道过水宽度为22.0m。水库坝址以上控制流域面积为7.47km2，干流长度为8.00km，干流平均坡降为48.51‰。
水库坝址以上控制集雨面积为7.47km2，干流长度为8km，干流平均坡降为48.51‰。水库总库容105.00万m3，水库正常蓄水位为132.08m（假设高程），相应正常库容为83.6万m3；死水位为116.50m（假设高程），相应死库容为0.4万m3。设计灌溉面积3000亩，该枢纽工程是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养鱼等综合利用的小（1）型水利工程。
（22）长塘水库
长塘水库属于祁阳市茅竹镇水利水电管理站管理，水库注册登记号为：43112140003-A4。水库位于湖南省永州市祁阳市西南部，水库枢纽坐落在永州市祁阳市茅竹镇茅竹社区，距茅竹镇2km，距祁阳市城区24km。地理坐标为东经111°46′44＂，北纬26°31′35＂。建成于1975年3月，于2014年完成除险加固。
长塘水库工程主要由大坝、溢洪道、输水涵洞和进水卧管等组成。大坝为均质土坝，最大坝高10.46m，坝顶宽3.5m，坝顶轴线长130m，坝顶高程136.65m（假设高程）。水库正常蓄水位为134.08m（假设高程），相应正常库容为106.4万m3。溢洪道溢流堰堰型为正槽式无坎宽顶堰，堰顶高程为134.08m，溢洪道过水宽度为3.8m。
水库坝址以上控制集雨面积为1.25km2，干流长度为2.1km，干流平均坡降为12.57‰。水库总库容123.80万m3，水库正常蓄水位为134.08m（假设高程），相应正常库容为106.4万m3，死水位为128.00m（假设高程），相应死库容为19.4万m3。设计灌溉面积1500亩，该枢纽工程是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养鱼等综合利用的小（1）型水利工程。

（23）茶园水库
茶园水库属于祁阳市茅竹镇水利水电管理站管理，水库注册登记号为：43112140005-A4。水库位于湖南省永州市祁阳市西南部，属湘江水系一级小支流茶园冲河，水库枢纽坐落在永州市祁阳市茅竹镇茶园村，距茅竹镇10.0km，距祁阳市城区14.0km。地理坐标为东经111°47′26＂，北纬26°31′35＂。建成于1969年2月，于2014年完成除险加固。
茶园水库工程主要由大坝、溢洪道、输水涵洞和进水卧管等组成。大坝为均质土坝，最大坝高15.66m，坝顶宽度3.0m，坝顶轴线长160.51m，坝顶高程118.47m（假设高程）。溢洪道溢流堰堰型为正槽式无坎宽顶堰，堰顶高程为116.18m（假设高程），溢洪道过水宽度为2.8m。
水库坝址以上控制集雨面积为1.2km2，干流长度为1.9km，干流平均坡降为16.65‰。水库总库容129.80万m3，水库正常蓄水位为114.52m（假设高程），相应正常库容为115.5万m3，死水位为107.53m（假设高程），相应死库容为12.60万m3。设计灌溉面积2100亩，该枢纽工程是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养鱼等综合利用的小（1）型水利工程。
（24）乌山冲水库
乌山冲水库属于祁阳市七里桥镇人民政府管理，水库注册登记号为：43112140021-A4。水库位于湖南省永州市祁阳市中部，属湘江一级支流祁水上，水库枢纽坐落在永州市祁阳市七里桥镇乌山冲村，距七里桥镇8km，距祁阳市城区17km。地理坐标为东经111°55′17＂，北纬26°35′00＂。建成于1966年10月，于2014年完成除险加固。
乌山冲水库工程主要由大坝、溢洪道、输水涵洞和放水卧管等组成。大坝为均质土坝，最大坝高为24.87m，坝顶宽4.74m，坝轴线长76m，坝顶高程为184.87m（假设高程）。溢洪道为正槽式宽顶堰，堰顶高程为182.90m（假设高程），溢洪道过水宽度为8.5m。
水库坝址以上控制集雨面积为1.71km2，干流长度为2.23km，干流坡降为43.26‰。水库总库容102.90万m3，水库正常蓄水位为182.90m（假设高程），相应正常库容为88.9万m3；死水位为164.39m（假设高程），相应死库容为0.2万m3。设计灌溉面积3400亩，该枢纽工程是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养鱼等综合利用的小（1）型水利工程。
（25）唐家冲水库
唐家冲水库属于祁阳市大江水库管理所管理，水库注册登记号为：43112140009-A4。水库位于位于湖南省永州市祁阳市南部，位于湘江水系白水支流昌木套河的一条小支流上。水库枢纽坐落在永州市祁阳市肖家镇汪家坪村，距肖家村镇10km，距祁阳市城区58km。地理坐标为东经112°00′44＂，北纬26°18′07＂。建成于1958年12月，于2014年完成除险加固。
唐家冲水库工程主要由主坝、副坝、溢洪道、输水涵洞和进水卧管等组成。主坝为均质土坝，最大坝高为21.71m，坝轴线长54m，坝顶宽4.04m，坝顶高程为173.54m（假设高程）。副坝为均质土坝，最大坝高4.81m，坝轴线长42m，坝顶宽2.77m，坝顶高程173.88m（假设高程）。溢洪道为正槽式宽顶堰，堰顶高程为172.15m（假设高程），溢洪道过水宽度为16.0m。
水库坝址以上控制集雨集水面积为3.90km2，干流长度为4.45km，干流坡降为71.33‰。总库容109.6万m3，水库正常蓄水位为172.15m（假设高程），相应正常库容为94.3万m3；死水位为153.27m（假设高程），相应死库容为0.1万m3。设计灌溉面积2500亩，该枢纽工程是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养鱼等综合利用的小（1）型水利工程。
（26）高拱桥水库
高拱桥水库属于祁阳市大忠桥镇水利水电管理站管理，水库注册登记号为：43112140008-A4。水库枢纽坐落在永州市祁阳市大忠桥镇远景村境内，距离大忠桥镇7km，距祁阳市城区57km。地理坐标为东经111°55′00＂，北纬26°21′05＂。建成于1973年2月，于2014年完成除险加固。
高拱桥水库工程主要由非溢流坝、溢流坝、输水涵洞和坝后电站等组成。大坝为浆砌石重力坝，最大坝高为20.48m，坝顶宽度3.05m，坝顶轴线长66m，坝顶高程为133.80m（假设高程）。水库正常蓄水位为133.10m（假设高程），相应正常库容为109.0 万m3；溢流坝段位于大坝中间位置，溢流堰为实用堰，堰顶高程130.45米（假设高程），溢流坝段分4 孔泄流，每段溢流宽度为4.3m。
水库坝址以上控制集雨集水面积为21.6km2，干流长度为12.87km，干流坡降为21.75‰。总库容109.00万m3，水库正常蓄水位为133.10m（假设高程），相应正常库容为109.00万m3；死水位为117.75m（假设高程），相应死库容为0.7万m3。设计灌溉面积3400亩，该枢纽工程是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养鱼、发电等综合效益的小（1）型水利工程。
（27）畔塘水库
畔塘水库属于祁阳市观音滩镇水利水电管理站管理，水库注册登记号为：43112140002-A4。水库位于湖南省永州市祁阳市西部，属湘江水系白水二级支流黄溪河一级支流泥河的一条小支流，水库枢纽坐落在永州市祁阳市观音滩镇井仙村，距观音滩镇10km，距祁阳市城区27km。地理坐标为东经111°52′07＂，北纬26°26′10＂。建成于1967年3月，于2014年完成除险加固。
畔塘水库工程主要由大坝、溢洪道、输水涵洞和进水卧管等组成。大坝为均质土坝，最大坝高为10.87m，坝顶宽3.18m，坝顶轴线87m，坝顶高程为119.86m（假设高程）。溢洪道为无坎宽顶堰，堰顶高程为118.86m（假设高程），溢洪道过水宽度为3m。
畔塘水库水库坝址以上本身控制流域集水面积为0.74km2。干流长度为0.98km，干流坡降为38.07‰。总库容115.2万m3。水库正常蓄水位为118.86m（假设高程），相应正常库容为102.8万m3；死水位为109.03m（假设高程），相应死库容为0.2万m3。设计灌溉面积3300亩该枢纽工程是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养鱼等综合利用的小（1）型水利工程。
（28）楼塘水库
楼塘水库属于双牌灌区祁阳市支渠管理所管理，水库注册登记号为：43112140006-A4。水库位于湖南省永州市祁阳市西部，属湘江水系白水二级支流黄溪河一级支流泥河的一条小支流。枢纽坐落在永州市祁阳市三口塘镇黄公岭村，距三口塘镇7.5km，距祁阳市城区30km。地理坐标为东经111°47′49＂，北纬26°27′41＂。建成于1973年12月，于2014年完成除险加固。
楼塘水库工程主要由主坝、溢洪道、输水涵洞和进水卧管等组成。主坝为粘土心墙坝，坝顶高程127.60m（假设高程），最大坝高11.30m，坝顶轴线长133.00m，坝顶宽3.00m；副坝为均质土坝，坝顶高程127.64m（假设高程），最大坝高4.14m，坝顶轴线长70.00m，坝顶宽3.33m；溢洪道为正槽式宽顶堰，堰顶高程为123.75m（假设高程），溢洪道过水宽度为10.00m。
水库坝址以上控制集雨集水面积为1.21km2，干流长度为1.77km，干流坡降为17.19‰。总库容104.90万m3，水库正常蓄水位为123.75m（假设高程），相应正常库容为92.7万m3；死水位为116.80m（假设高程），相应死库容为0.2万m3。设计灌溉面积5300亩，该枢纽工程是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养鱼等综合利用的小（1）型水利工程。
（29）里塘水库
里塘水库属于双牌灌区祁阳市支渠管理所管理，水库注册登记号为：43112140007-A4。水库位于湖南省永州市祁阳市西部，属湘江水系白水二级支流黄溪河一级支流泥河的一条小支流。枢纽坐落在永州市祁阳市三口塘镇里塘村，地理坐标为东经111°49′00＂，北纬26°25′33＂。距三口塘镇3.0km，距祁阳市城区37.0km。建成于1956年2月，于2014年完成除险加固。
里塘水库工程主要由大坝、溢洪道、输水涵洞和进水卧管等组成。大坝为均质土坝，最大坝高为10.66m，坝顶宽2.50m，坝顶轴线长65.00m，坝顶高程为130.77m（假设高程）。溢洪道位于水库大坝右岸山体，溢洪道为正槽式宽顶堰，堰顶高程为129.02m（假设高程），溢洪道过水宽度为5.5m。
水库坝址以上控制集雨集水面积为1.22km2，干流长度为1.69km，干流坡降为13.14‰。总库容106.60万m3，水库正常蓄水位为129.02m（假设高程），相应正常库容为91.8万m3；死水位为120.50m（假设高程），相应死库容为0.2万m3。设计灌溉面积1800亩，该枢纽工程是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养鱼等综合利用的小（1）型水利工程。
（30）石堰脑水库
石堰脑水库属于祁阳市黎家坪镇人民政府管理，水库注册登记号为：43112140016-A4。水库位于湖南省永州市祁阳市北部，属湘江水系祁水一级支流横水桥河的一条小支流上游。枢纽坐落在永州市祁阳市黎家坪镇张公坪村，距黎家坪镇18km，距祁阳市城区28km。地理坐标为东经111°46′16＂，北纬26°44′15＂。建成于1969年12月，于2015年完成除险加固。
石堰脑水库工程主要由大坝、溢洪道、输水涵洞和进水卧管等组成。大坝为均质土坝，最大坝高为9.2m，坝顶宽3.00m，坝顶轴线长95m，坝顶高程为119.04m（假设高程）。溢洪道位于大坝右岸，为正槽式宽顶堰，无闸门控制，堰顶高程为117.70m（假设高程），溢洪道过水宽度为3.0m。
水库坝址以上控制集雨集水面积为1.22km2，干流长度为1.75km，干流坡降为8.89‰。总库容126.00万m3，水库正常蓄水位为117.70m（假设高程），相应正常库容为105.7 万m3；死水位为113.75m（假设高程），相应死库容为48万m3。设计灌溉面积2000亩，该枢纽工程是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养鱼等综合利用的小（1）型水利工程。
（31）石洞源水库
石洞源水库属于祁阳市石喝灌区管理所，注册登记号：43112140023-A4。水库枢纽坐落在永州市祁阳市潘市镇源星村境内，距祁阳市城区35km。地理坐标为东经112°01′25＂，北纬26°30′47＂。建成于1979年3月，于2008年完成除险加固。
石洞源水库工程主要由大坝、溢洪道、和输水涵洞等组成。水库大坝为粘土斜墙坝，最大坝高40.2m，坝顶轴线长255m，坝顶高程132.23m（假设高程）。溢洪道为开敞式，位于大坝右端，堰顶高程为127.00m（假设高程），堰宽9.1m。
水库坝址以上控制集雨集水面积为12.70km2，坝址以上干流长度5.99km，干流平均坡降31.1‰。总库容853.50万m3，水库正常蓄水位为127.00m（假设高程），相应正常库容为730万m3；死水位为103.15m（假设高程），相应死库容为39万m3。设计灌溉面积17400亩，是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合效益的小（1）型水利工程。
（32）文家冲水库
文家冲水库属于祁阳市文家冲水库管理所管理，注册登记号：43112140020-A4。大坝位于祁阳市城东南部，湘江左岸白龙江水源头，坝址座落于祁阳市七里桥镇文高村，距祁阳市城区10km。地理坐标为东经111°57′43＂，北纬26°35′10＂。建成于1969年12月，于2008年完成除险加固。
枢纽工程主要由大坝、溢洪道、放水涵等组成。大坝为均质土坝，最大坝高41.50m，坝顶高程205.50m（假设高程），坝顶轴线长280m，坝顶宽8m；溢洪道为开敞式宽顶堰，位于大坝右端，堰顶高程201.60m（假设高程），堰宽15m；消能方式为底流消能。
水库坝址以上控制集雨集水面积为10.3km2，坝址以上干流长度7.08km，干流平均坡降30.3‰。总库容495.10万m3，水库正常蓄水位为201.60m（假设高程），相应正常库容为443.95万m3；死水位为166.00m（假设高程），相应死库容为1.8万m3。设计灌溉面积15800亩，文家冲水库是一座以灌溉为主，兼有防洪保安、养殖等综合效益的小（1）型水利工程。
[bookmark: _Toc21145]2.3 灌区基本信息
（1）大江灌区
大江灌区位于祁阳市南部，其管理单位为大江水库管理所。
其主要水源工程为大江水库，灌区范围包括祁阳市大堡乡、大忠桥镇、肖家镇、八宝镇、白水镇、黄泥塘镇、进宝塘镇、凤凰乡，灌区总面积53.9万亩，受益人口达22.7万人，其中农业人口21.9万人，灌区范围内总耕地面积19万亩。
大江灌区枢纽工程始建于1966年6月，1969年开始兴建渠系工程，1972年开始输水受益。受当时条件限制，工程设计标准低，施工质量差，经过近48年的运行，渠道、渠系建筑物及配套设施老化破损严重，导致工程安全隐患遍布，运行效益低下。目前灌区渠系水利用系数仅0.46，灌区实灌面积10.0万亩，长度约102km。
大江灌区骨干水源为大江水库，该水库是一座以灌溉为主，兼有发电、养殖等综合效益的中型水利工程。坝址以上控制流域面积128km2，总库容4950万m3。多年平均产水量1.50亿m3。
（2）龙江桥灌区
龙江桥灌区位于祁阳市城西北部，其管理单位为龙江桥水库管理所。
其主要水源工程为龙江桥水库，灌区范围包括文明铺镇、龚家坪镇，总灌溉面积约3.3万亩，灌区范围内总耕地面积6.4万亩，干渠长度约24km。龙江桥灌区骨干水源为龙江桥水库，该水库正常库容908万m3。总库容1102.2万m3。是一座以灌溉为主，兼有防洪、养鱼等综合效益的中型水利工程。
（3）石喝灌区
石喝灌区位于祁阳市城东边，其管理单位为石洞源水库管理所。
其主要水源工程为石洞源水库，灌区范围包括潘市镇、梅溪镇、羊角塘镇，总灌溉面积约4.7万亩，灌区范围内总耕地面积7.6万亩，干渠长度约65km。
石喝灌区骨干水源为石洞源水库，该水库总库容730万m3。是一座以灌溉为主，兼有防洪、养鱼等综合效益的小（1）水利工程。
[bookmark: _Toc12837]2.4 泵站基本信息
（1）于家冲电灌站一级电排泵站
于家冲电灌站一级电排泵站位于祁阳市城区湘江边，工程规模为Ⅲ级，一级电排泵站装机流量1.7 m3/秒，装机功率1040kw。此外还包括一处二级泵站，其管理单位为祁阳市于家冲电灌站管理所。
（2）喝罗滩电排泵站
喝罗滩电排泵站位于祁阳市湘江边，石喝灌区总干渠上，属于石喝灌区配套工程。工程规模为Ⅲ级，电排泵站装机流量2.59 m3/秒，装机功率1730kw。其管理单位为祁阳市石洞源水库管理所。
[bookmark: _Toc25092]2.5 水闸基本信息
（1）白茅滩河坝水闸
白茅滩河坝水闸位于湘江一级支流祁水河的下游，其管理单位为白茅滩河坝管理所。
白茅滩河坝水闸工程枢纽于1973年1月建成。白茅滩河坝水闸由水闸、电站等建筑物组成，工程规模为中型，设计洪水标准（重现期）20年。闸址位于祁阳市文富市镇成柿村、黄泥山村，水闸类型为节制闸，闸孔数量9孔，闸孔总净宽18m，过闸流量100.2m3/s。水闸上建有小型水电站一座，装机3×125kw，全年发电量80万kw·h。
（2）豹虎龙水闸
豹虎龙水闸位于湘江水系白水一级支流大黄司河的下游，其管理单位为祁阳市内下电站管理局。
闸址位于大、小黄司河交汇处的下游，地处永州市金洞镇黄河村，距金洞管理区25 km，距祁阳市区80km。闸址以上控制集雨面积263km2，干流长度44.39km，平均坡降12.68‰，多年平均降雨量1630mm，多年平均蒸发量1462.6mm。
豹虎龙水闸工程枢纽于1977年动工兴建，1979年12月基本建成，设计洪水标准（重现期）30年，是一座集防洪、灌溉、发电等综合效益的大型水闸工程。本水闸设计灌溉面积2万亩，电站设计装机3×1250kw，设计多年平均发电量1395万kw·h，现实际装机2×1250kw和1×1470kw，实际多年平均发电量900万kw·h。
豹虎龙水闸枢纽由溢流闸、冲砂闸、输水设施、电站及两岸连接段等建筑物组成。
水闸为浆砌石圬工结构，水闸轴线长109m，分为三段，左、右岸连接段及中段溢流闸。左岸连接段长15.0m，右岸连接段长49.5m，连接段闸顶宽为8m，闸顶高程195.15m，水闸最大闸高28.65m，连接段最大底宽21.80m；溢流闸长44.5m，闸底宽25.10m，由四孔l0m宽的溢流堰组成，溢流堰顶高程185.0m，设四扇10×6.5m(宽×高)水力自控多铰翻螺闸门控制，挑流消能。
（3）大忠坝水闸
大忠坝水闸位于湘江水系白水一级支流黄花河上，其管理单位为大忠坝水闸管理所。
大忠坝水闸工程枢纽于1980年12月建成。工程规模为中型，设计洪水标准（重现期）20年。闸址位于祁阳市大忠桥镇西河街社区、和睦山村，水闸类型为分(泄)洪闸，闸孔数量20孔，闸孔总净宽80m，副闸孔数量1个，副闸孔总净宽5.7m，过闸流量268m3/s。
（4）花柳河坝水闸
花柳河坝水闸位于湘江水系白水一级支流黄花河的上游，其管理单位为花柳河坝水闸管理所。
花柳河坝水闸工程枢纽于1973年5月建成。工程规模为中型，设计洪水标准（重现期）20年。闸址位于祁阳市大忠桥镇黄家桥村，水闸类型为分(泄)洪闸，闸孔数量13孔，闸孔总净宽58.5m，副闸孔数量1个，副闸孔总净宽2m，过闸流量226.1m3/s。
（5）黄袍岭水闸
黄袍岭水闸位于湘江水系清江河，其管理单位为羊角塘镇水利管理站。
黄袍岭水闸工程枢纽于1972年11月建成。工程规模为中型，设计洪水标准（重现期）20年。闸址位于祁阳市羊角塘镇八歧村，水闸类型为节制闸，闸孔数量9孔，闸孔总净宽15.3m，过闸流量103.5m3/s。
（6）老屋冲河坝水闸
老屋冲河坝水闸工程位于祁水下游，地处祁阳市黎家坪镇老屋冲村，距祁阳市城15km，工程规模为大型，其管理单位为祁阳市黎家坪综合供水公司。
水闸以上控制流域面积为1445km2，占祁水流域总面积的85.8%。多年平均降雨量1279.6mm，多年平均蒸发量1415.1mm。
本工程于1965年10月开工兴建，1969年建成运行，设计洪水标准（重现期）20年，灌溉黎家坪镇竹茶冲、枫树岭、松山、老屋冲、石子岭、太平、黎家坪、新塘、江边湾、荷叶塘、和大村甸镇官塘共十一个行政村，灌溉面积1.25万亩。同时能解决黎家坪集镇及周边3.68万人人畜饮水水源。是一座集农业灌溉、发电、自来水供应等综合利用于一体的大型水闸枢纽工程。
老屋冲水闸枢纽由溢流闸、水泵、两岸连接段和电站等三大部分组成，水闸轴线长141.6m。自左往右分别由左岸连接段、左岸水轮泵段、溢流闸段、右岸水轮泵段、电站引水进水口检修闸及右岸连接段组成，宽度分别为：13m、15m、66.6m、23m、6.6m、17.4m。
（7）冷水江河坝水闸
冷水江河坝水闸位于湘江一级支流祁水河，其管理单位为冷水江河坝管理所。
冷水江河坝水闸工程枢纽于1972年7月建成。工程规模为中型，设计洪水标准（重现期）20年。闸址位于祁阳市黎家坪镇马斯坪村，水闸类型为节制闸，闸孔数量28孔，闸孔总净宽84m，过闸流量190m3/s。
（8）人民灌区分洪闸
人民灌区分洪闸水闸位于湘江一级支流白水河，其管理单位为祁阳市人民电站。
人民灌区分洪闸水闸水闸工程枢纽于1976年9月建成。工程规模为中型，设计洪水标准（重现期）20年。闸址位于祁阳市八宝镇天龙村，水闸类型为节制闸，闸孔数量2孔，闸孔总净宽10m，过闸流量120m3/s。
（9）双江口河坝水闸
双江口河坝水闸位于湘江一级支流祁水河，其管理单位为文富市镇水利管理站。
双江口河坝水闸工程枢纽于1964年1月建成。工程规模为中型，设计洪水标准（重现期）20年。闸址位于祁阳市文富市镇双江口村，水闸类型为节制闸，闸孔数量10孔，闸孔总净宽60m，过闸流量132m3/s。
（10）杨家湾河坝水闸
杨家湾河坝水闸是原县水电局设计，白水区公所、三江乡人民政府负责组织施工的综合性效益工程。其管理单位为白水镇水利管理站。
整个工程由拦河大坝、公路桥、发电站、水轮泵等设施组成。一九九二年七月工程竣工。拦河大坝，长131米，宽8米，高7.8米（含基础）。石拱公路长是135米，宽8.8米。高6.3米，右岸安装60-6型水轮泵2台，D760-120型发电机4台，装械容量320吨。左岸安装60-6型水轮泵4台。闸孔数量4孔，闸孔净宽4m，过闸流量185m3/s。


[bookmark: _Toc29716]3管理与保护范围线标绘
[bookmark: _Toc29009]3.1库区设计洪水位线分析计算
[bookmark: _Toc60738505]3.1.1 规程与依据
（1）《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》（2012年修订）第三章第十六条对国家所有的水库工程管理与保护范围划定进行了规定：“水库库区设计洪水位线以下（包括库内岛屿），大坝背水坡脚向外水平延伸30至200米，大坝两端山坡自开挖线起顺坡向外延伸50至100米（到达分水岭不足50米的至分水岭上），溢洪道两端自山坡开挖线起顺坡向外延伸10至20米为管理范围。库区管理范围边缘向外延伸20至100米为保护范围；大坝、溢洪道保护范围根据坝型、坝高及坝基情况划定”。
（2）《水库工程管理设计规范》（SL 106-2017）第3章工程管理与保护范围：“3.0.3 工程区管理范围应包括大坝、溢洪道、输水道等建（构）筑物周围的管理范围和水库土地征用线以内的库区”、“工程管理范围的土地应与工程建设征地一并征用，并办理确权发证手续，工程验收后移交水库管理单位”。
[bookmark: _Toc60738506]3.1.2 水库的设计洪水位线
水库库区设计洪水位线一般是指水库库区淹没对象设计洪水标准相对应的水位线。依据收集的水库注册登记资料，及实测坝顶、堰顶高程，确定各水库最终设计洪水位，各水库最终设计洪水位确定总体按照以下原则：
（1）大中型水库管理与保护范围按省水文中心提供的库区设计洪水位成果划定；
根据省水文中心提供的大中型水库库区设计洪水位成果，祁阳市中型水库内下水库、大江水库与龙江桥水库的库区设计洪水位分别为470.00米、184.11米和234.67米（1985国家高程基准）。
（2）小（1）型水库取正常蓄水位加1米作为库区设计洪水位。
[bookmark: _Toc60738508][bookmark: _Toc22016]3.2 管理与保护范围线标绘
依据《湖南省水利工程管理与保护范围划定技术指南（试行）》规定的划界标准，在绘制好的管理范围线上布设电子桩、电子告示牌，完成水利工程管理范围的图上标绘。
3.2.1水库
《湖南省水利工程管理与保护范围划定技术指南（试行）》对水库管理范围的划定做出了如下规定：
（1）管理范围线
①水库管理范围分为工程区管理范围和运行区管理范围。其中工程区管理范围是指库区、大坝（含副坝）、溢洪道（含非常溢洪道），以及输水建筑物等的管理范围，运行区管理范围是指办公室、会议室、资料档案室、仓库、防汛调度室、值班室、车库、食堂、值班宿舍及其他附属设施等建（构）筑物的管理范围。
②水库库区设计洪水位线以下（包括库内岛屿），大坝背水坡脚向外水平延伸30m~200m，大坝两端山坡自开挖线起顺坡向外延伸50~100m（到达分水岭不足50m的至分水岭上），溢洪道两端自山坡开挖线（也称工程两侧轮廓线）起顺坡向外延伸10~20m、末端至消力池以下100~300m为工程区管理范围。水库工程区管理范围如表3-1所示。
表3-1 水库工程区管理范围表
	工程区域
	下游
	左右岸

	中型水库大坝
	从坝脚线向下游50~100m
	从坝端开挖线外延
50~100m

	小型水库大坝
	从坝脚线向下游30~50m
	

	其他建筑物
	由工程外轮廓线向外：大中型30~50m、小型10～30m

	注1：大坝下游和左右岸管理范围端线应与库区管理范围线相衔接。
注2：输水隧洞岩层（土层）厚度、岩性和生产活动对工程安全无影响时，可不划定其上部地面管理范围。


③运行区按其征地范围线或围墙外边线划定管理范围。
（2）保护范围线
根据技术指南规定，结合祁阳市实际，库区管理范围边界线向外延伸20～100m为保护范围，大坝、溢洪道保护范围根据坝型、坝高及坝基情况划定，可依照表3-2控制。


表3-2 水库工程区保护范围
	工程区域
	下游
	左右岸

	大型水库大坝
	管理范围边界线外延
300～500m 
	管理范围边界线外延
200～300m

	中型水库大坝
	管理范围边界线外延
200～300m
	管理范围边界线外延
100～200m

	小型水库大坝
	管理范围边界线外延
50～200m 
	管理范围边界线外延
50～100m 

	注1：溢洪道的管理范围边界线向外延伸50～100m为保护范围。
注2：当保护范围线超过分水岭时以分水岭为界。


办公室、会议室、资料档案室、仓库、防汛调度室、值班室、车库、食堂、值班宿舍及其他附属设施等建（构）筑物等运行区可沿用各级自然资源部门划界的范围。
对于管理范围线与保护范围线穿越房子的情况，则是在保证各水库划界参数取值处于水库划界的参数范围内，通过对管理范围线、保护范围线的优化，使其划定范围更加符合实际情况。
1.内下水库
（1）管理范围线标绘
2019年内下水库已开展了河湖划界工作，河湖划界成果已经原祁阳县人民政府批复并公示。河湖划界成果中库区采用50年一遇的设计洪水位值为470m（1985国家高程基准），与湖南省水文水资源勘测中心提供的《湖南省大中型水库库区设计洪水位及水面线复核成果汇总表》中提供的值一致，所以本次内下水库库区管理范围线直接采用县管河道管理范围划定方案的成果，并补充其工程运行区管理范围。
坝区管理范围线以枢纽工程两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定；内下水库一级电站管理范围线采用大黄系河河湖划界数据，枢纽工程下游与内下水库一级电站管理范围线相衔接，溢洪设施管理范围线包含在本枢纽工程管理范围内，不另行划定。运行区中内下水库管理局、职工宿舍、检修厂、机修车间等管理用房以围墙为界划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线向外延伸20米划定。
坝区保护范围以枢纽工程左岸以管理范围线外延100米进行划定，超出分水岭的部分依分水岭划定；枢纽工程右岸以管理范围线外延100米进行划定；
2.大江水库
（1）管理范围线标绘
2019年大江水库已开展了河湖划界工作，河湖划界成果已经原祁阳县人民政府批复并公示。大江水库河湖划界成果中采用50年一遇的设计洪水位值为184.5m（1985国家高程基准）。湖南省水文水资源勘测中心提供的《湖南省大中型水库库区设计洪水位及水面线复核成果汇总表》中为20年一遇设计洪水位184.11m（1985国家高程基准）。所以本次大江水库库区管理范围界线划定取大值，以河湖划界管理范围线划定。
坝区管理范围线以大坝左岸自开挖线起顺坡向外延伸50米至分水岭为界划定；大坝右岸自开挖线起顺坡向外延伸50～100米，以集体土地所有权界线划定；枢纽工程大坝下游与大江水库运行区征地范围线及河湖划界界线相衔接，溢洪设施管理范围线包含在本枢纽工程管理范围内，不另行划定。水库运行区管理用房以围墙为界划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线向外延伸20米划定。
坝区保护范围以管理范围边界线外延100米进行划定，超出分水岭的部分依分水岭划定。运行管理区包含在枢纽工程保护范围内，不另行标绘。
3.龙江桥水库
（1）管理范围线标绘
2019年龙江桥水库已开展了河湖划界工作，河湖划界成果已经原祁阳县人民政府批复并公示。龙江桥水库河湖划界成果中采用50年一遇的设计洪水位值为235.78m（1985国家高程基准）。湖南省水文水资源勘测中心提供的《湖南省大中型水库库区设计洪水位及水面线复核成果汇总表》中为20年一遇设计洪水位234.67（1985国家高程基准），本次龙江桥水库库区管理范围划界线取大值，以河湖划界管理范围线划定。
坝区大坝左岸自开挖线起顺坡向外延伸50米小于河湖划界管理范围则以河湖划界管理范围线划定；大坝右岸自开挖线起顺坡向外延伸50米划定；大坝下游以大坝堤脚线外扩100米划定；溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米进行划定，末端沿水流方向延伸至消力池以下100米；水库运行区管理用房以围墙为界划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线向外延伸20米划定。
坝区保护范围以大坝两端以管理范围边界线外延100米进行划定，超出分水岭的部分依分水岭划定；大坝下游保护范围以大坝堤脚线外扩100米进行划定。运行区保护范围以管理所围墙为界。
4.高彼塘水库
（1）管理范围线标绘
高彼塘水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）121.28米（1985国家高程基准）加1米为设计洪水位122.28米（1985国家高程基准）划定。
坝区管理范围线以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。

（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端以管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
5.四角丘水库
（1）管理范围线标绘
四角丘水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）239.95米（1985国家高程基准）加1米240.95米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端以管理范围边界线外延50米进行划定，超过分水岭至分水岭上。大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区保护范围以管理所围墙为界。
6.东江源水库
（1）管理范围线标绘
东江源水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）200.77米（1985国家高程基准）加1米201.77米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以库区管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
7.丁源冲水库
（1）管理范围线标绘
丁源冲水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）148.39米（1985国家高程基准）加1米149.39米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以枢纽工程两端管理范围边界线外延50米进行划定，枢纽工程下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
8.陶家冲水库
（1）管理范围线标绘
陶家冲水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）152.68米（1985国家高程基准）加1米153.68米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
9.长塘冲水库
（1）管理范围线标绘
长塘冲水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）127.02米（1985国家高程基准）加1米128.02米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
10.波罗山水库
（1）管理范围线标绘
波罗山水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）127.85米（1985国家高程基准）加1米128.85米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端以管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
11.大桥水库
（1）管理范围线标绘
大桥水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）164.06米（1985国家高程基准）加1米165.06米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
12.水口庙水库
（1）管理范围线标绘
水口庙水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）149.91米（1985国家高程基准）加1米150.91米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，其中大坝左岸管理范围至分水岭处。大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端管理范围边界线外延50米进行划定，其中大坝左岸保护范围至分水岭处。大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
13.楠木皂水库
（1）管理范围线标绘
楠木皂水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）175.63米（1985国家高程基准）加1米176.63米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
14.炭木冲水库
（1）管理范围线标绘
炭木冲水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）177.66米（1985国家高程基准）加1米178.66米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
15.月口冲水库
（1）管理范围线标绘
月口冲水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）197.59米（1985国家高程基准）加1米198.59米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
16.碧芝塘水库
（1）管理范围线标绘
碧芝塘水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）156.46米（1985国家高程基准）加1米157.46米（1985国家高程基准）划定。
大坝以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
17.大堰水库
（1）管理范围线标绘
大堰水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）130.48米（1985国家高程基准）加1米131.48米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
18.烟塘水库
（1）管理范围线标绘
烟塘水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）102.72米（1985国家高程基准）加1米103.72米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
19.杨司桥水库
（1）管理范围线标绘
杨司桥水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）113.70米（1985国家高程基准）加1米114.70米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端管理范围边界线外延50米进行划定，枢纽工程下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。

20.舜塘水库
（1）管理范围线标绘
舜塘水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）187.36米（1985国家高程基准）加1米188.36米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
21.保定安水库
（1）管理范围线标绘
保定安水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）134.25米（1985国家高程基准）加1米135.25米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
22.长塘水库
（1）管理范围线标绘
长塘水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）134.08米（1985国家高程基准）加1米135.08米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝左端自开挖线起顺坡向外延伸至分水岭划定，大坝右端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定，大坝两端保护范围以管理范围边界线外延50米进行划定，超过分水岭的以分水岭为界。大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
23.茶园水库
（1）管理范围线标绘
茶园水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）114.52米（1985国家高程基准）加1米115.52米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸40米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
24.乌山冲水库
（1）管理范围线标绘
乌山冲水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）180.95米（1985国家高程基准）加1米181.95米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
25.唐家冲水库
（1）管理范围线标绘
唐家冲水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）170.26米（1985国家高程基准）加1米171.26米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
26.高拱桥水库
（1）管理范围线标绘
高拱桥水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）132.72米（1985国家高程基准）加1米133.72米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
27.畔塘水库
（1）管理范围线标绘
畔塘水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）118.78米（1985国家高程基准）加1米119.78米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端未设置消力池水直接泄入小（2）型金台水库，为方便管理溢洪道末端未沿水流方向延伸100米划定管理范围。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端管理范围边界线外延50米进行划定，超过分水岭的以分水岭为界，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
28.楼塘水库
（1）管理范围线标绘
楼塘水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）123.20米（1985国家高程基准）加1米124.20米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
29.里塘水库
（1）管理范围线标绘
里塘水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）130.35米（1985国家高程基准）加1米131.35米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝左端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝右端自开挖线起顺坡向外延伸至分水岭划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
30.石堰脑水库
（1）管理范围线标绘
石堰脑水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）117.58米（1985国家高程基准）加1米118.58米（1985国家高程基准）划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米划定。溢洪道按工程轮廓线顺坡向外延伸10米划定，末端至消力池以下沿水流方向100米划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定。
坝区保护范围以大坝两端管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
31.石洞源水库
（1）管理范围线标绘
2019年石洞源水库已开展了河湖划界工作，河湖划界成果已经过原祁阳县人民政府批复并公示。石洞源水库库区管理范围线河湖划界成果采用50年一遇设计洪水位线184.86米划定。
石洞源水库资料收集中无二十年一遇设计洪水位，根据省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单要求，库区管理范围线按正常蓄水位（实测堰顶高程）184.27米（1985国家高程基准）加1米185.27米（1985国家高程基准）划定。
经与祁阳市水利局沟通按两者相比较取大值，本次石洞源水库库区管理范围界线按185.27米水位线划定。
坝区以大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米划定，超过分水岭的划至分水岭上。大坝下游及溢洪道按石洞源水库河湖划界成果划定。运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定，大坝两端保护范围以管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
32.文家冲水库
（1）管理范围线标绘
2019年文家冲水库已开展了河湖划界工作，河湖划界成果已经过原祁阳县人民政府批复并公示。文家冲水库库区管理范围线河湖划界成果采用50年一遇设计洪水位线203.01米划定。本次水利工程划界要求以正常蓄水位201.81加1米202.81米划定。
经与祁阳市水利局沟通按两者相比较取大值，本次石洞源水库库区管理范围界线按河湖划界成果203.01米水位线划定。
坝区中大坝两端、大坝下游、溢洪道以及运行区的管理范围按河湖划界确定界线划定。
（2）保护范围线标绘
库区保护范围以管理范围边界线外延20米划定，大坝两端保护范围以管理范围边界线外延50米进行划定，大坝下游保护范围以管理范围线外延50米划定，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米划定。运行区的保护范围已含在水利工程的保护范围内，不再另行划定。
[bookmark: _Toc22703]3.2.2灌区
根据湖南省水利工程管理与保护范围划定技术指南中关于灌区管理范围的规定，渠堤外坡脚线或者开挖线以内为渠（沟）道管理范围，保护范围线以渠堤外坡脚线外延1～5米以内为渠（沟）道保护范围。渠系建筑物周边2～10米为保护范围。
1.大江灌区
（1）管理范围线标绘
根据收集的资料结合外业调绘测量工作，标绘大江灌区渠系建筑和隧洞进出口位置。
大江灌区干渠包括左干渠、中干渠、右干渠以及总干渠，其管理范围线以渠堤外坡脚或渠道开挖线划定。灌区管理用房的管理范围线按建设用地红线或围墙标绘。
（2）保护范围线标绘
干渠保护范围线以渠道及渠系建筑物按靠山侧外延3米，其他以渠堤外坡脚线外延5米以内为渠道保护范围。运行区保护范围参考集体土地所有权范围划定。
2.龙江桥灌区
（1）管理范围线标绘
根据收集的资料结合外业调绘测量工作，标绘龙江桥灌区渠系建筑和隧洞进出口位置。
龙江桥灌区干渠总干渠，其管理范围线以渠堤外坡脚或渠道开挖线划定。灌区管理用房的管理范围线按建设用地红线或围墙标绘。
（2）保护范围线标绘
干渠保护范围线以渠堤外坡脚线外延5米以内为渠（沟）道保护范围。渠系建筑物（渡槽）周边10米为保护范围。运行区保护范围参考集体土地所有权范围划定。
3.石喝灌区
（1）管理范围线标绘
根据收集的资料结合外业调绘测量工作，标绘石喝灌区渠系建筑和隧洞进出口位置。
石喝灌区干渠包括左干渠、中干渠、右干渠以及总干渠，其管理范围线以渠堤外坡脚或渠道开挖线划定。灌区管理用房的管理范围线按建设用地红线或围墙标绘。
（2）保护范围线标绘
干渠保护范围线以渠堤外坡脚线外延2米以内为渠（沟）道保护范围。渠系建筑物（渡槽）周边10米为保护范围。运行区保护范围参考集体土地所有权范围划定。
3.2.3泵站
泵站工程管理范围分为工程区管理范围和运行区管理范围。工程区管理范围指引渠、前池、进水池、泵房、出水管道、出水池及压力水箱等主体工程的覆盖范围，以及主体工程建筑物边界线向外延2～10m的区域。运行区管理范围是指管理单位的办公、生产、生活设施等建（构）筑物的管理范围。
1.于家冲电灌站一级电排泵站
（1）管理范围线标绘
本次于家冲电灌站一级电排泵站管理范围由于家冲电灌站一级电排泵站、于家冲电灌站管理所用房、于家冲电灌站二级泵站三部分管理范围组成。
于家冲电灌站一级电排泵站主体工程建筑物边界线管理范围取外延5米，其中出水管道、出水池以边界线外延5米。于家冲电灌站二级泵站主体工程建筑物边界线管理范围取外延2米，其中出水管道、出水池以边界线外延2米。于家冲电灌站管理所用房按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
于家冲电灌站一级电排泵站主体工程保护范围以建筑物边界线外延10米，于家冲电灌站二级泵站主体工程保护范围以建筑物边界线外延5米划定。
2.喝罗滩电排泵站
（1）管理范围线标绘
本次喝罗滩电排管理范围由喝罗滩电排泵站、喝罗滩电排管理所用房组成。
喝罗滩电排泵站主体工程建筑物边界线管理范围取外延5米，喝罗滩电排管理所用房按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
喝罗滩电排泵站主体工程保护范围以建筑物边界线外延5米划定。
3.2.4水闸
（1）水闸管理范围分为工程区管理范围和运行区管理范围。工程区管理范围指水闸主体工程各组成部分（包括上游连接段（翼墙）、闸室段、下游连接段（翼墙）和两岸连接建筑物等）的覆盖范围以及覆盖范围以外的一定范围，运行区管理范围是指管理单位的办公、生产、生活设施等建（构）筑物的管理范围。
（2）水闸上下游翼墙末端以内为管理范围。
（3）水闸主体工程建筑物覆盖范围以外两侧的管理范围可按表3-3控制。
表3-3  水闸主体工程建筑物覆盖范围以外的管理范围
	工程规模
	大型
	中型
	小型

	两侧边界以外的宽度（m）
	单侧40～100
	单侧20～40
	单侧10～20


（4）已完成征地的水闸，如果征地范围线与上述管理范围线划定规则基本符合，管理范围线以征地范围线为准。
（5）运行区按其征地范围线或围墙外边线划定管理范围。
1.白茅滩河坝水闸
（1）管理范围线标绘
白茅滩河坝水闸为中型水闸，河湖划界界线至水闸两侧均大于40米，则水闸两侧管理范围依河湖划界划定。且上下游两岸均无护岸，为了有利于水闸管理运行，上下游管理范围以水闸坝轴线延伸100米划定。
（2）保护范围线标绘
白茅滩河坝水闸为中型水闸，本次划界保护范围将水闸工程区管理范围边界上下游及两侧向外延伸100米，超过分水岭的以分水岭为界。运行区已包含在保护范围内，不再另行划定。
2.豹虎龙水闸
（1）管理范围线标绘
豹虎龙水闸为大型水闸，水闸左岸河湖划界界线至水闸左侧大于40米，则水闸左侧管理范围依河湖划界划定，超过分水岭的，划至分水岭上。右侧以水电站厂区围墙及水电站进场公路征地范围为界。且上下游两岸均无护岸，为了有利于水闸管理运行，上下游管理范围以水闸坝轴线延伸300米划定。
（2）保护范围线标绘
本次划界保护范围将水闸工程区管理范围边界上下游及两侧向外延伸150米后，右岸保护范围线超过分水岭时，以分水岭为界。运行区已包含在保护范围内，不再另行划定。
3.大忠坝水闸
（1）管理范围线标绘
大忠坝水闸为中型水闸，水闸两侧管理范围外延20米划定，上下游两岸以护岸末端内为管理范围，水闸管理用房以其围墙范围划定。
（2）保护范围线标绘
本次划界保护范围将水闸工程区管理范围边界上下游及两侧向外延伸100米。运行区保护范围已包含在保护范围内，不再另行划定。
4.花柳河坝水闸
（1）管理范围线标绘
花柳河坝水闸为中型水闸，河湖划界界线至水闸两侧均大于40米，则水闸两侧管理范围依河湖划界划定。且上下游两岸均无护岸，为了有利于水闸管理运行，上下游管理范围以水闸坝轴线延伸100米划定。水闸管理用房以其围墙范围划定。
（2）保护范围线标绘
本次划界保护范围将水闸工程区管理范围边界上下游及两侧向外延伸100米。运行区保护范围已包含在保护范围内，不再另行划定。
5.黄袍岭水闸
（1）管理范围线标绘
黄袍岭水闸为中型水闸，河湖划界界线至水闸两侧均大于40米，则水闸两侧管理范围依河湖划界划定。且上下游两岸均无护岸，为了有利于水闸管理运行，上下游管理范围以水闸坝轴线延伸100米划定。水闸管理用房以其围墙范围划定。
（2）保护范围线标绘
本次划界保护范围将水闸工程区管理范围边界上下游及两侧向外延伸100米划定。左岸保护范围线超过分水岭时，以分水岭为界。水闸管理用房已包含在水闸管理范围内，不再另行划定。
6.老屋冲河坝水闸
（1）管理范围线标绘
老屋冲河坝水闸为大型水闸，水闸左右岸两侧外扩50米划定管理范围。由于该水闸上下游两岸均无护岸，为了有利于水闸管理运行，上下游管理范围以水闸坝轴线延伸300米划定。
老屋冲河坝水闸管理所用房按建筑物轮廓线及围墙划定。
（2）保护范围线标绘
老屋冲河坝水闸为大型水闸，本次划界保护范围将水闸工程区管理范围边界上下游及两侧向外延伸150米。运行区保护范围已包含在保护范围内，不再另行划定。
7.冷水江河坝水闸
（1）管理范围线标绘
冷水江河坝水闸为中型水闸，河湖划界界线至水闸两侧均大于40米，则水闸两侧管理范围依河湖划界划定。且上下游两岸均无护岸，为了有利于水闸管理运行，上游管理范围以水闸坝轴线延伸100米划定，下游以水闸坝轴线延伸150米划定。水闸管理用房以其围墙范围划定。
（2）保护范围线标绘
冷水江河坝水闸为中型水闸，本次划界保护范围将水闸工程区管理范围边界上下游及两侧向外延伸100米。运行区保护范围已包含在保护范围内，不再另行划定。
8.人民灌区分洪闸
（1）管理范围线标绘
人民灌区分洪闸属于祁阳市人民电站管理，其枢纽工程包括水闸、电站发电站、电站进出水渠道、电站管理用房等。本次划界将水闸右岸上下游护坡外延20米划定，右岸连接段以堤脚线外延20米划定。的始端至右岸下游末端以内划定为工程管理范围。进出水渠道、电站厂区、及人民灌区分洪闸管理所用房按征地红线及围墙划定，其中2座人工湖按109.4米蓄水位划定。
（2）保护范围线标绘
人民灌区分洪闸为中型水闸，本次划界保护范围将水闸工程区管理范围边界上下游及两侧向外延伸100米。进出水渠道以管理范围边界外延5米划定。人工湖以管理范围边界外延20米划定。
9.双江口河坝水闸
（1）管理范围线标绘
双江口河坝水闸为中型水闸，河湖划界界线至水闸两侧均大于40米，则水闸两侧管理范围依河湖划界划定。且上下游两岸均无护岸，为了有利于水闸管理运行，上下游管理范围以水闸坝轴线延伸100米划定。水闸管理用房以其围墙范围划定。
（2）保护范围线标绘
本次划界保护范围将水闸工程区管理范围边界上下游及两侧向外延伸100米。运行区保护范围已包含在保护范围内，不再另行划定。



10.杨家湾河坝水闸
（1）管理范围线标绘
杨家湾河坝水闸由水闸、水电站组成，水电站以进出水渠道的渠堤外坡脚线为管理范围，水电站厂房按建筑物轮廓线及围墙划定。水闸左岸按上下游护岸外扩20米划定管理范围。杨家湾河坝水闸管理所用房按建筑物轮廓线及围墙划定。为了有利于水闸管理运行，上下游管理范围以水闸坝轴线延伸100米划定。
（2）保护范围线标绘
杨家湾河坝水闸为中型水闸，本次划界保护范围将水闸工程区管理范围边界上下游及两侧向外延伸100米。
[bookmark: _Toc60738512][bookmark: _Toc28336]3.3 电子桩和电子告示牌布设
[bookmark: _Toc60738513]3.3.1 电子桩和电子告示牌布设总体原则
（1）电子界桩布设总体原则
1）布设界桩时以能控制水利工程管理与保护范围边界的基本走向为原则。
2）工程临水侧不布设管理与保护范围界桩。
（2）电子告示牌布设总体原则
1）水利工程管理范围线的起点、终点各设一个告示牌，起点、终点之间设置的告示牌间距小于3km。
2）水利工程保护范围线的起点、终点各设一个告示牌，起点、终点之间设置的告示牌间距小于6km。
3）堤防工程的临水侧不布设管理与保护范围告示牌。
4）在下列情况设置电子告示牌：
①穿越城镇规划区上、下游；
②水利工程重要的下水通道、取水口、电站等；
③人口密集或人流聚集地点河湖岸；
④水事纠纷和水事案件易发地段或行政界。
[bookmark: _Toc60738514]3.3.2 电子桩和电子告示牌布设密度
根据水利部印发的《河湖及水利工程界桩、告示牌制作安装标准》（建安〔2016〕87号），界桩密度为100~1000m，关键部位适当加密，相邻两界桩之间尽量相互通视。在水利工程无生产、生活等人类活动的陡崖、荒山、森林等地段，根据实际情况加大间距。
对以下情况增设界桩：
1）水利工程坝区、取水口、电站等重要设施处；
2）水利工程拐弯（角度小于120°）处；
3）水事纠纷和水事案件易发地段或县级以上行政区域边界。
[bookmark: _Toc60738515]3.3.3 管理与保护范围界桩编号原则
水库库区界桩序号按照先左岸后右岸编排；坝区界桩序号按照管理需要编排；灌区工程界桩编号从源头开始按照从上往下、从左至右方式分渠道续编界桩编号；水电站、水闸、泵站和其他水利工程编号按照管理需要编排。
[bookmark: _Toc60738516]3.3.4 管理与保护范围界桩编码规则
水利工程界桩编码，按“水利工程名称首字母”-“水利工程类型首字母”（ 灌区为干渠名称）-“G（表示管理范围界桩）”或“B（保护范围界桩）”-“顺序码”表示。其中“水利工程类型首字母”，有如下表示：水库“SK”、水电站“SDZ”、水闸“SZ”、泵站“BZ”、堤防“DF”。例如内下水库的管理范围001号界桩表示为“NX-SK-G001”，保护范围001号界桩表示为“NX-SK -B001”。
[bookmark: _Toc60738517]3.3.5 管理与保护范围告示牌编码规则
水利工程管理与保护范围告示牌，按“水利工程名称首字母”-“GSP”-“G（表示管理范围界桩）”或“B（保护范围界桩）”-“顺序码”表示。例如内下水库的管理范围001号告示牌表示为“NX-GSP-G001”，保护范围001号告示牌表示为“NX-GSP-B001”。


[bookmark: _Toc60738518][bookmark: _Toc31896]4 管理与保护范围线核实勘定
[bookmark: _GoBack]经现场核实勘定后，最终确定的管理与保护范围线、电子界桩和电子告示牌统计情况如表4-1所示。
表4-1 管理与保护范围划定成果统计表
	工程名称
	管理范围线千米）
	保护范围线(千米)
	界桩（个）
	告示牌（个）
	管理范围面（亩）
	保护范围面（亩）

	内下水库
	43.50
	39.13
	240
	20
	4453.80 
	1418.47 

	大江水库
	28.72
	24.28
	84
	11
	4157.47
	1024.42

	龙江桥水库
	11.22
	9.87
	64
	8
	1481.58 
	413.05 

	高彼塘水库
	5.55
	5.38
	41
	4
	441.96
	215.39

	四角丘水库
	4.01
	3.94
	35
	2
	219.87 
	165.27 

	东江源水库
	3.99
	4.06
	28
	2
	227.62
	159.23

	丁源冲水库
	5.74
	5.67
	44
	2
	396.16 
	233.03 

	陶家冲水库
	3.40
	3.52
	31
	2
	173.36
	144.27

	长塘冲水库
	7.89
	7.66
	46
	2
	1027.54
	286.29

	波罗山水库
	5.94
	5.73
	36
	4
	515.09 
	211.96 

	大桥水库
	4.40
	4.4
	30
	2
	309.58
	172.79

	水口庙水库
	3.99
	3.97
	33
	2
	263.03
	147.64

	楠木皂水库
	2.59
	2.83
	20
	2
	136.16 
	115.45 

	炭木冲水库
	2.28
	2.43
	22
	2
	187.75
	110.84

	月口冲水库
	4.45
	4.63
	28
	2
	394.63
	176.29

	碧芝塘水库
	3.42
	3.28
	32
	2
	298.79 
	142.90 

	大堰水库
	3.38
	3.36
	26
	4
	318.39
	170.12

	烟塘水库
	4.37
	4.4
	32
	2
	413.48
	162.43

	杨司桥水库
	6.27
	5.81
	55
	4
	636.31 
	243.61 

	舜塘水库
	3.40
	3.33
	41
	2
	302.51 
	147.26 

	保定安水库
	2.29
	2.33
	34
	2
	125.46 
	91.68 

	长塘水库
	3.25
	3.44
	25
	2
	291.23
	113.15

	茶园水库
	3.33
	3.51
	24
	2
	241.07
	120.58

	乌山冲水库
	2.94
	2.93
	32
	2
	114.56 
	114.06 

	唐家冲水库
	2.24
	2.61
	26
	2
	224.55 
	120.68 

	高拱桥水库
	3.41
	3.63
	25
	2
	192.65
	125.48

	畔塘水库
	5.11
	5.20
	43
	2
	368.92 
	182.98 

	楼塘水库
	4.84
	4.85
	45
	2
	433.82
	198.67

	里塘水库
	6.95
	7.01
	59
	2
	368.82 
	226.20 

	石堰脑水库
	3.17
	2.97
	31
	4
	297.33 
	132.13 

	石洞源水库
	10.51
	9.98
	43
	6
	1093.10 
	389.69 

	文家冲水库
	5.98
	5.62
	33
	4
	614.80 
	857.72 

	大江灌区
	208.29
	206.41
	1186
	22
	1989.99
	1265.68

	龙江桥灌区
	52.39
	51.58
	317
	20
	484.46
	473.57

	石喝灌区
	117.08
	114.74
	805
	18
	609.20
	365.83

	于家冲电灌站一级电排泵站
	1.16
	1.26
	36
	4
	27.67
	13.76

	喝罗滩电排
	0.61
	0.29
	17
	2
	4.94
	2.08

	白茅滩河坝水闸
	0.75
	1.7
	12
	2
	55.41
	172.71

	豹虎龙水闸
	1.76
	2.38
	23
	2
	101.08
	369.18

	大忠坝水闸
	0.75
	1.58
	12
	2
	41.40
	161.21

	花柳河坝水闸
	0.76
	1.51
	8
	2
	56.63
	169.45

	黄袍岭水闸
	0.70
	1.46
	8
	2
	45.33
	154.82

	老屋冲河坝水闸
	1.78
	2.9
	12
	2
	221.13
	524.51

	冷水江河坝水闸
	0.82
	1.56
	8
	2
	64.09
	176.90

	人民灌区分洪闸
	25.70
	22.39
	75
	2
	1182.85
	494.31

	双江口河坝水闸
	0.82
	1.51
	8
	2
	65.21
	179.34

	杨家湾河坝水闸
	0.89
	1.62
	11
	2
	68.44
	181.87
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